
KIERUNKOWSKAZY DYNAMICZNE LED x2
ZD59B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalne kierunkowskazy LED do jednośladów. Doskonały dodatek do Twojego 
motocykla. Diody LED dają mocne, pomarańczowe światło - znacznie poprawiając 
widoczność. Charakterystyczne, dynamiczne przejście diod LED podczas wykonywania 
manewru zwiększa wrażenie estetyczne. Pasują do wszystkich motocykli wyposażonych 
w standardowy gwint M10. 

UWAGA: W zestawie 2 sztuki kierunkowskazów!

Cechy i specyfikacja produktu: 

• Dynamiczne kierunkowskazy LED do jednośladów. 
• Pasują do każdego standardowego jednośladu. 
• Diody LED dają mocne, pomarańczowe światło - znacznie poprawiając 

widoczność. 
• Solidne mocowanie na gwint M10 chroni kierunkowskaz przed przypadkowym 

urwaniem. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 12V (instalacja elektryczna motocykla) 
• Diody: 12x LED SMD 12V 
• Typ gwintu: M10 
• Długość lampy: 9,5 cm (z gwintem) 
• Długość gwintu: 1,7 cm 
• Szerokość: 2 cm 
• Długość przewodów: 25 cm 
• Kolor: czarny
• Kolor klosza: przezroczysty 

2. Instrukcja obsługi

1. Podłącz kierunkowskazy do instalacji elektrycznej 12V motocykla.
2. Kierunkowskazy posiadają wyprowadzone przewody elektryczne.
3. Po poprawnym podłączeniu kierunkowskazów przykręć je (gwint) do mocowania

M10 w motocyklu.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj  urządzenie  z  dala  od  źródła  wilgoci,  w  suchym  i  wolnym  od
zanieczyszczeń miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
• Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.


